
Q6
PERSÖNLICHE PROJEKTOREN

REISELUSTIG UND
ANSCHLUSSFREUDIG:
VIVITEK QUMI Q6

MERKMALE
• Native WXGA Auflösung mit HDKompatibilität (720p)
• Bis zu 800 ANSI Lumen Helligkeit mit einem Kontrastverhältnis von
30.000:1

• Bis 2,3 m Bildschirmdiagonale im Wide Screen Format (16:10)
• LED Lichtquelle mit bis zu 30.000 Betriebsstunden
• Nur 475 g leicht und 34 mm hoch
• Streamt und projiziert Filme, Bilder und andere Dokumente über WiFi
• WiFi Verbindung
• MHLKompatibilität für Audio und VideoStreaming mit kompatiblen
Mobilgeräten

• Eingebauter MS Office® und Adobe™ PDFDokumentenbetrachter
• Zeigt Inhalte direkt über USBStick oder vom OnboardSpeicher an
• Modernste AnschlussSchnittstellen: HDMI, USB und eingebautes WiFi
• Inhalte von bis zu vier Geräten können gleichzeitig angezeigt werden
(EzCast Pro App erforderlich)

• 3DKompatibilität dank DLP® Link™ für realistische lebensechte Bilder
• Eingebauter 2 Watt Lautsprecher und diverse Audio Ein/Ausgänge
• TouchBedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
• Intuitiv zu bedienende FernbedienungsApp (Android/iOS) für
komfortable Steuerung der ProjektorFunktionen und einstellungen

• Lieferbar in sieben Farben (Schwarz, Weiß, Hellblau, Rot, Orange, Gold,
Anthrazit)

 



Share presentations anytime, anyplace, anyhow
The Qumi Q6 is a featurerich multimedia pocket projector with WXGA
resolution, 800 ANSI lumens and a 30,000:1 contrast ratio. Packed with
features, the Q6 can project from a variety of devices including cameras,
laptops, smart phones, tablets, USB flash drives and directly from it’s 2.5
GB memory. The projector is ready with MHL, Wifi and incorporates an
embedded media and document viewer for PCless playback of
documents, photos, videos and audio files. The WiFi connection enables
wireless content sharing from Android and iOS devices.

Q6
Spezifikationen 

Bildgalerie Projektionstechnologie 1Chip (0.45”) DLP® Technologie von TI

Helligkeit 800

Native Auflösung WXGA (1280 x 800) HD720p

Max. unterstützte Auflösung UXGA (1600 x 1200) @60Hz

Natives Bildseitenverhältnis 16:10

Kontrastverhältnis 30.000:1

Trapezkorrektur Vertikal +35° / 45°

Optisch Projektionsverhältnis 1.55:1

Zoomverhältnis 1x

Projektionsgröße (Diagonal) 30"~ 90"

Projektionsabstand 1  3m

Objektiv F/1.9, f=15.3

Offset (basierend auf voller
Bildhöhe)

105%

Merkmale Merkmale 3D Merkmale, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Bedienfeldsperre, Wireless

Video
Kompatibilität

Video SDTV/EDTV/HDTV(480i/p, 720p, 1080i/p), NTSC 4.43, PAL(B/G/H/I/M/N/60),
SECAM(B, D, G, K, K1, L)

Ein/Ausgänge Anschlüsse HDMI (HDMI/MHL x1, HDMI x1) (x2), Audio Ausgang (Mini Klinke), USB Typ
A für Anzeige (Frame Display) und JPG Leser (Foto: Jpeg / Video: Mpeg4
H.264)

Unterstützte Dateiformate Office: Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint® notsupport for
animation and slide) Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4,
WMV Images: JPEG, BMP Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM
WAV, PCMWAV

General Abmessungen (B x T x H) 165 x102.4 x 34mm

Gewicht 0.475

Leistungsaufnahme Netzspannung: AC 100240V, 50/60Hz Verbrauch: 66 W/52 W (Normal/ Eco),
< 0,5 W (StandbyModus)

Lampenlebensdauer und Typ 30.000 Stunden, LED

Lautsprecher 2 W (Mono)

Betriebsgeräusch 34 dB / 30 dB (Normal/ Eco)

StandardZubehör HDMIMHL Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Transporttasche,
Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), WiFi USB
Dongle USB Typ A (Builtin), Netzkabel

Optionales Zubehör IR Fernbedienung Art.Nr. (5041848500)

Garantie Standard Garantie: Projektor 3 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden

UPC Code Q6WT:813097 021151; Q6BK:813097 020543; Q6RD:813097 021182;
Q6OR:813097 021212; Q6BU:813097 021243; Q6GD:813097 021274:
Q6GY: 813097021816
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